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當有持續暴雨並預計將有 泥傾瀉發 時，天文台會聯同

程處透過電台及電視台發出《 泥傾瀉警報》，以提

醒市 在這情況下極有可能發 泥傾瀉。

‧ 市 應遠離斜坡，盡量留在家中或其他安全地 ，並留  
 意天氣及各類警告消息。

‧ 如居所鄰近斜坡，應留在屋中的較 樓層及／或遠離斜 
 坡的房間，並應時刻保持警覺，密切注意情況及 泥傾 
 瀉跡象 。

‧ 應盡量避免停留在斜坡下，如果可以應盡量使 遠 
 離斜坡的通道。

‧ 駕駛 應盡量避免使 已豎立 泥傾瀉警告牌的道路 
 ，否則應盡快以安全速度駛過，切勿停留。 

‧ 有關在暴雨或 泥傾瀉警報 效期間，應遠離斜坡/ 擋 
 牆的具體指引，請參閱《 泥傾瀉 救錦囊》單張。

政府會在確定為低於安全標準

或會有 泥傾瀉危險的斜坡 / 

擋 牆附近，懸掛或豎立適當

的 泥傾瀉警報牌。警報牌分

為下列4類 :

此類警報牌表 該 造斜坡已被列入政府《 遠防治 泥

傾瀉計劃》 程合約內，或建築事務監督已發出修葺令，

指令私 業主對該斜坡進 勘察及修葺。

此類警報牌表 該天然 坡已被列入政府《 遠防治 泥

傾瀉計劃》 程合約內，或附近有已建成的天然 坡防治

設施。

編號487的交通告 牌，表 這繁忙路段旁的斜坡，曾經

發 多次 泥傾瀉。

此警報牌提醒有關寮屋居 ，在其所居住寮屋附近的斜坡有

潛在危險。 程處並已建議地政總署將受影響的寮屋納

入《非拓展性清拆計劃》內。暴雨期間，居 應特別 。

斜坡/擋 牆或天然 坡下塌前，某些跡象可能出現。

以下是 些常 的例  :

路及 徑上有塌下的泥 。

斜坡、擋 牆或路 上出現下陷或新的 裂痕。

泥 、岩 、混擬 /磚 碎塊及連根拔起

的植物等，從斜坡及擋 牆墮下。

從斜坡及擋 牆流出的 突然改變顏

(由清澈轉成泥濁)或路徑。

量雨 集流於斜坡及擋 牆上。

灰泥或混擬 斜坡護 鬆脫或有泥 沖蝕

的跡象。

渠管/排 井或引 道崩缺溢流。

坡地區積 泛濫。

在斜坡/擋 牆上，突然出現 積滲 。

留意破裂聲、隆隆聲或壓碎聲。

若你是寮屋居 ，並接獲因 泥傾瀉危險 要疏散的通告，

或相信你的寮屋可能受 泥傾瀉威脅（例如發現 泥傾瀉的

跡象，包括地 或斜坡/擋 牆表 隆起、出現裂縫或 壤

沖蝕），你應在安全情況下立即離開，並使 遠離斜坡的出   

                                        逃往安全地點暫避。於 泥傾瀉警報

   效期間，各區 政事務處均開放轄下

    的臨時庇護中 。

如有需要，請致電 2835 1473 或

2572 8427 向 政事務總署查詢

就近臨時庇護中 的位置。


