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當撤離時，應盡量使用遠離斜坡　擋土牆出
口及通道。

在暴雨過後的一段時間內，發生山泥傾瀉的
風險仍然存在，你應繼續保持遠離斜坡　擋
土牆。

應留在較高樓層及　或盡量遠
離斜坡　擋土牆的位置。

你應留在較高樓層及　或盡量遠離斜坡　擋土牆的位置。

如你認為你的寮屋可能受山泥傾瀉威脅(例如發現山泥傾瀉的
跡象，包括地面或斜坡　擋土牆表面隆起、出現裂縫或土壤
沖蝕)，你應在安全情況下立即撤離寮屋，到安全地方暫避。

妥善保養斜坡　擋土牆。

定期檢查所有水管，以確保不會
有水滲入斜坡　擋土牆。若有漏
水情況，應盡早修理。

如你是負責維修斜坡　擋土牆的人士、或是排水管道的物主，
你應 :

www.cedd.gov.hk
hkss.cedd.gov.hk

www.had.gov.hk

切勿逗留在斜坡　擋土牆與建築
物之間。

應保持警覺，密切注意地面
和斜坡　擋土牆情況及山泥傾瀉
跡象。

在暴雨或山泥傾瀉警告
生效期間遠離斜坡　擋土牆

應盡量使用遠離斜坡　擋土牆出
口及通道撤離受山泥傾瀉威脅的
寮屋。




